
DRY
Indoor

B3Plus

재질
크기 (W×D×H)
무게
전력�소비
LED 광원
픽셀�피치
휘도
시야각
컬러�프로세스
제어�방식
구동�전압
어드레싱
IP 등급
구동�온도
보관�온도

Aluminum Body, PC-Cover(Clear)
300mm x 40mm x 40mm
380g ±5%
Max. 12W (456mA/ 20Node, 19mA/LED)
3 in1 Full Color SMD LED x 45
20mm
320lm, 83cd
170°x110°
3 x 16 bit
DMX512
24V / 7W
Auto/Manual Addressing Setting
Indoor
���r�&���a�������r�&��
�������r�&���a�������r�&��

PRODUCT SPECIFICATIONS

Base L300 (40mm x180mm) : B3 Plus 1EA
Base L900 (40mm x 780mm) : B3 Plus 3EA
Base L1800 (40mm x 1680mm) : B3 Plus 6EA

B3 Plus

Base

E-DECO
Event & Rental Lighting 

1 Bar

20 Bar

 

 

 

Main Input Cable
최대�연결�수량

Max. 20M (AWG 16 x 4C) 
Max. 20 Bar

SYSTEM SPECIFICATIONS

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD. 저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 
계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

- 다양한�각도에서도�시인성이�확보되는 LED 배치
- 3픽셀 ~ 9픽셀�모드로�원하는�방식으로�컨트롤�가능
- 300mm에서 1,800mm 사이즈로�확대할�수�있는�모듈�구조 
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TECHNICAL DRAWING

SYSTEM BLOCK DIAGRAM

40
m

m

40mm

299.6mm

DMX Controller

DMX Data Cable

E-BOX Neo

DMX OUT

DMX IN

Max.20m Max.10m | 30 Fixtures

Jumper Cable
AWG16x4C, All-Black(Twist), 130mm

Input Cable
AWG16x4C, All-Black(Twist),300mm

Joint Cable A
AWG16x4C, All-Black(Twist),100mm

Joint Cable B
AWG16x4C, All-Black(Twist), 100mm

Main Input Cable
AWG16x4C, 20M

- 크기 : 28x17.4x130(158)mm (without Cable)
- 무게 : 100g
- 어드레싱 : DMX Signal
- 제어식�방식 : DMX512 / VIDEO Control
- 전력�소비 : MAX. 0.7W 
- 구동�전압 : DC 24 V
- 구동�온도 : 20°C ~ 50°C 
- 보관�온도 : 30°C ~ 80°C
- 사용조건  : 실내형 
- 재질 : Aluminum Body

E BOX Neo

PHOTOMETRICS

Illuminance at distancePolar LDC

Distance [m]

-C0-C180 (Beam Angle: 109˚)  -C90-C270 (Beam Angle: 167.4˚)

Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

Color White Red Green Blue
Lumens 326 91 218 32

GB-12BFI-1
(B3 Plus_RGB_Clear Flat_170Dx110D_12W)

Measured on white Measured on white (RGB)

cd 326 lm

-C0-C180  -C90-C270

40

60

100

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

E(C0) 2.054.5°
E(C90) 0.0183.7°
E(0°) 21

E(C0) 0.5154.5°
E(C90) 0.0083.7°
E(0°) 5.2

E(C0) 0.2354.5°
E(C90) 0.0083.7°
E(0°) 2.3

E(C0) 0.1354.5°
E(C90) 0.0083.7°
E(0°) 1.3

E(C0) 0.0854.5°
E(C90) 0.0083.7°
E(0°) 0.83

2.0 5.6
36

4.0 11
72

6.0 17
109

8.0 22
145

10 28
181
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